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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Tayttéa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N.o 2020/878 -
Ruotsi

BHP Gelcoat - kaikki varit

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
BHP Gelcoat - kaikki varit

UFi-koodi
KS60-VHV1-KE97-RFP2

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Tuotetyyppi
Gelcoat

Kéyttétarkoitus
SU3 - Teolliset kaytot: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa.

SU12 - Muovituotteiden valmistus, mukaan lukien seostaminen ja muuntaminen.

SU22 - Ammattikaytot: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset).
PC32 - Polymeerivalmisteet ja -seokset.

PROCS3 - Kaytto suljetussa eraprosessissa (synteesi tai formulointi).

PROC4 - Kaytto eraprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdol-
lisuus.

PROCS5 - Sekoittaminen valmisteiden ja esineiden formulointiin liittyvissa eréprosesseissa
(monivaiheinen ja/tai merkittava kosketus).

PROCY - Teollinen ruiskuttaminen.

PROCS8a - Aineen tai valmisteen siirtdminen sailidihin tai sailidista yleistiloissa.

PROCSD - Aineen tai valmisteen siirtdminen sailidihin tai sailidista erillisissa tiloissa.
PROC9 - Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen tayttd- ja punnituslinja).
PROC10 - Levittdminen telalla tai siveltimella.

PROC11 - Ei-teollinen ruiskutus.

PROC15 - Kaytto laboratorioaineena.

Teollinen kayttd

Ammattilainen

Kuluttaja
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1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tavarantoimittaja
Farg-In AB

Osoite

Bodalsvagen 6

681 43 Kristinehamn
Ruotsi

Puhelin
+46 55010045

Sahkoposti
info@fargin.se

Verkkosivu
www.fargin.se

Yhteyshenkild
Johan Thynell

1.4 Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus: (09) 471 977; Beskrivning: www.hus.fi

Saatavana toimistoajan ulkopuolella
Kylla

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Luokittelu

Syttyvat nesteet, kategoria 3

Ihoarsyttavyys, kategoria 2

Ihoherkistavyys, kategoria 1

Silma-arsytys, kategoria 2

Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 4

Vaarallisuus lisaantymiselle, kategoria 2

Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 1
Vaarallisuus vesiymparistolle, krooninen, kategoria 3

Vaaralausekkeet
H226, H315, H317, H319, H332, H361d, H372, H412
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2.2 Merkinnat
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnét

Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaara

Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.

H372 Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Tdydentévaét vaaralausekkeet
EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen

yhteydessa. Ala hengité suihketta tai sumua.

Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kiel-
letty.

P243 Esta staattisen sahkodn aiheuttama kipindinti.

P260 Ala hengité pdly / savu / kaasu / sumu / hdyryt / suihke.

P280 Kayta suojakasineité/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epailldan altistumista: Hakeudu laakariin.

P501 Havita sisaltd/pakkaus hyvaksytty jatteen vastaanottaja.

Muut tiedot
Siséaltéda: Styreeni , Titaanidioksidi , Coboltbis(2-ethylhexanoat) , Maleiinianhydridi

2.3 Muut vaarat
Aine/seos ei sisalla aineosia, joiden katsotaan olevan pysyvia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT) tai erit-
tain hitaasti hajoavia ja erittain biokertyvia (vPvB) pitoisuuksina 0,1 % tai enemman.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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Kemikaalin nimi CAS-numero Pitoisuus Luokittelu H-lausekkeet | Erityiset pitoisuus- | Huomau-
EY-numero M-kerroin rajat tus
REACH numero (akuutti) ATE
M-kerroin
Indeksinumero (krooninen)
Styreeni 100-42-5 31-42% Flam. Liq. 3, H226, H315, D
202-851-5 Skin Irrit. 2, H319, H332,
01-2119457861- Eye Irrit. 2, H361d, H372
32 Acute Tox. 4 - |-
601-026-00-0 inhalation, -
Repr. 2, STOT
RE 1
Titaanidioksidi; 13463-67-7 <15% Carc. 2 H351 VW10
[jauheena, joka 236-675-5 -
siséltéda vahintaan 1 01-2119489379- -
prosenttia titaanidiok- |17
sidihiukkasia, joiden 022-006-00-2
aerodynaaminen
halkaisija on <10 pm]
Aluminium hydroxide |21645-51-2 <5% - - -
244-492-7 -
01-2119529246- -
39
Synteettinen 112945-52-5 <3% - - -
amorfinen, pyrogeen- |231-545-4 -
inen piioksidi 01-2119379499- -
16
Hydrocarbons, C9- 64742-82-1 <1% Flam. Liq. 3, H226, H304, -
C12, n-alkanes, 919-446-0 Asp. Tox. 1, H336, H372,
isoalkanes, cyclics, 01-2119458049- STOT SE 3 - H411, EUHO66
aromatics (2-25% 33 narcosis, STOT |-
- RE 1, Aquatic |-
Chronic 2
Cobolt bis(2-ethylhex- |136-52-7 0,1-<0,3% Skin Sens. 1A, |H317, H319, -
anoate) 205-250-6 Eye Irrit. 2, H360Fd.,
01-2119524678- Repr. 1B, H400, H412
29 Aquatic Acute |M-acut=1
- 1, Aquatic -
Chronic 3
Maleiinianhydridi 108-31-6 0,0001 - Acute Tox. 4 - |H302, H314, -
203-571-6 <0,001% oral, Skin Corr. |H317, H318,
- 1B, Skin Sens. |H334, H372
607-096-00-9 1A, Eye Dam. |-
1, Resp. Sens. |-
1, STOT RE 1
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Aineen lisétiedot
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Raitis ilma, 1ampd ja lepo.
Hengitysvaikeuksiin tekohengitysta/happea.
Hakeudu valittdmasti 1aakariin.

lho
Pese pois ja huuhtele kontaminoitunut iho vedelld. Riisu heti saastuneet vaatteet ja huuhdo iho vedella.
Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu 188kariin.

Silmat

Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella, myés silmaluomien alta.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.

Ota yhteys laakariin, jos vaiva jatkuu.

Nieleminen

El saa oksennuttaa.

Nestetta ei koskaan saa antaa tajuttomalle.
Hakeudu valittdmasti 1aakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa.
Terveydelle haitallista hengitettynd, joutuessaan iholle ja nieltyna.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoida oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Kayta palon sammuttamiseen vaahtoa, hiilidioksidia tai sammutusjauhetta. Kuiva materiaali, hiekka,
dolomiitti ym..

Sopimattomat sammutusaineet
El SAA kayttaa vesisuihkua.
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tuote on syttyva ja voi kuumetessaan kehittaa hoyryja, jotka voivat muodostaa rajahtavia hoyry-
/iimaseoksia. Palaessa vapautuu myrkyllisia kaasuja. Hoyryt ovat iimaa raskaampia ja voivat levita
maata pitkin sytytyslahteisiin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojaimet tulipaloa varten
Kayta paineilmanaamaria jos tuote on palossa. Tulipalossa kaytettava kannettavaa hengityslaitetta ja
taysin suojaavaa suojavaatetusta.

Muut
Toimenpiteet tulipalon sattuessa
Jaahdyta tulelle alttiina olevaa sailiéta vedella kunnes tuli on sammunut.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa
Tietoa henkilénsuojaimista on kohdassa 8.
Varmista hyva ilmanvaihto.
Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtadvan seoksen.
Peseydyttava huolellisesti vuodolle altistumisen jalkeen.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin, maaperaan tai vesistoon.
Vuodot ja valvomattomat paastot vesistoon on HETI ilmoitettava ymparistdviranomaiselle tai muulle
asianmukaiselle elimelle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet
Imeyta vermikuliitiin, kuivaan hiekkaan tai turpeeseen ja laita saili6én.
Pida syttyvat aineet erillddn vuotaneesta materiaalista.

Poista sytytyslahteet, ota huomioon rajahdysvaara.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ks. kohta 12.

6/24



Version numero: 5
Laadittu: 2025-11-11
Korvaa: 2023-05-09

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Tayttéa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N.o 2020/878 -
Ruotsi

BHP Gelcoat - kaikki varit

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Ehkéiseviit varotoimenpiteet késiteltdesséa

Sailidt ja siirtolaitteet on maadoitettava kipindiden ja staattisen sdhkdn valttdmiseksi. Syttyva/palava
aine: Sailytettava erilladn hapettavista aineista, lammosta ja tulesta.
Suojeltava lammolta, kipindilta ja avotulelta.

Hoyryt voivat keraantya lattialle ja huonetilan alaosiin.

Valta vuotoa, iho- ja silmakosketusta.
Tuuleta hyvin. Valta hdyryjen hengittamista. Kayta maarattya hengityssuojainta, jos ilman
epapuhtaudet ylittdvat hyvaksytyt raja-arvot.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Palovaarallinen neste.

Suojaa suoralta auringonpaisteelta.
Sailytettava tiiviisti suljetussa alkuperaispakkauksessa 5-30 °C:n lampétilassa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Taman tuotteen tunnistettu kayttd kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Ryhman raja-arvo koboltille ja epdorgaanisille yhdisteille (kuten koboltti) - hengitettava poly

Raja-arvot tydpaikan ilmassa

Ainesosa CAS- Altistuksen | Lyhytaikainen Liéhde Huomautus Vuosi
numero raja- altistuksen
EY-numero | ppm/ mg/m? raja
ppm / mg/m?
Styreeni 100-42-5 20/86/ 100/430/ HTP-ARVOT | melu 1987
202-851-5 2020
Synteettinen amorfinen, pyrogeen- | 112945-52-5 |-/ 5/ -/-1 HTP-ARVOT |fiber/cm? 1981
inen piioksidi 231-545-4 2020
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, |64742-82-1 |-/500/ -/-1 TWA, Huomautuk- |2007
isoalkanes, cyclics, aromatics (2- |919-446-0 set: Ryhma 1, Liite
25% 12 Maadljybensiini
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) 136-52-7 -10,02/ -/- HTP-ARVOT | Koboltti ja sen 2012
205-250-6 2020 epaorgaaniset
yhdisteet; Co
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Ainesosa CAS- Altistuksen | Lyhytaikainen Liahde Huomautus Vuosi
numero raja- altistuksen
EY-numero | ppm / mg/m? raja
ppm / mg/m?
Maleiinianhydridi 108-31-6 0,1/0,41/ 0,2/0,81/ HTP-ARVOT | kattoarvo 1993
203-571-6 2020
DNEL/DMEL
Tuotteen/aineen nimi Tyyppi Altistuminen Arvo Vaestoryhma Vaikutuk-
(CAS-numero /EY-numero) set
Styreeni DNEL Akuutti 289 mg/m? Tyontekijat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (Iyhytkestoinen) iset
Sisaanhengitys
Styreeni DNEL Akuutti 306 mg/m? Tydntekijat Paikalliset
(100-42-5/202-851-5) (lyhytkestoinen)
Sisdanhengitys
Styreeni DNEL Krooninen 406 mg/kg elo- Tyontekijat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (pitkakestoinen) paino/paiva iset
Ihon kautta
Styreeni DNEL Krooninen 85 mg/m? Tyodntekijat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (pitkakestoinen) iset
Sisdanhengitys
Styreeni DNEL Akuutti 174,25 mg/m? Kuluttajat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (Iyhytkestoinen) iset
Sisdanhengitys
Styreeni DNEL | Akuutti 182,75 mg/m?* Kuluttajat Paikalliset
(100-42-5/202-851-5) (lyhytkestoinen)
Sisaanhengitys
Styreeni DNEL Krooninen 343 mg/kg elo- Kuluttajat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (pitkakestoinen) paino/paiva iset
Ihon kautta
Styreeni DNEL Krooninen 10,2 mg/m? Kuluttajat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (pitkakestoinen) iset
Sisaanhengitys
Styreeni DNEL Krooninen 2,1 mg/kg elo- Kuluttajat Systeem-
(100-42-5/202-851-5) (pitkakestoinen) paino/paiva iset
Suun kautta
Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisaltda DNEL Krooninen 10 mg/m? Tydntekijat Paikalliset
vahintaan 1 prosenttia titaanidioksidihi- (pitkakestoinen)
ukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija Sisaanhengitys
on <10 um]
(13463-67-7/236-675-5)
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Tuotteen/aineen nimi Tyyppi Altistuminen Arvo Vaestoryhma Vaikutuk-
(CAS-numero /EY-numero) set

Synteettinen amorfinen, pyrogeeninen DNEL Krooninen 4 mg/m? Tydntekijat Systeem-
piioksidi (pitkakestoinen) iset
(112945-52-5/231-545-4) Sisaanhengitys
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) DNEL Krooninen 55,8 pg/kg elo- Kuluttajat Systeem-
(136-52-7/205-250-6) (pitkakestoinen) paino/paiva iset

Suun kautta
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) DNEL Krooninen 235 pg/m? Tyontekijat Paikalliset
(136-52-7/205-250-6) (pitkakestoinen)

Sisaanhengitys
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) DNEL Krooninen 37 pg/m?® Kuluttajat Paikalliset
(136-52-7/205-250-6) (pitkakestoinen)

Sisdanhengitys
Maleiinianhydridi DNEL Krooninen 0,2 mg/m? Tydntekijat Systeem-
(108-31-6/203-571-6) (pitkékestoinen) iset

Sisaanhengitys

PNEC/PEC
Tuotteen/aineen nimi Tyyppi Ymparisto Arvo
(CAS-numero /EY-numero)

Styreeni PNEC Makea vesi 0,028 mg/l
(100-42-5/202-851-5)
Styreeni PNEC Merivesi 0,0028 mg/l
(100-42-5/202-851-5)
Styreeni PNEC Sedimentti (makea vesi) 0,614
(100-42-5/202-851-5) mg/kg
Styreeni PNEC Sedimentti (merivesi) 0,0614
(100-42-5/202-851-5) mg/kg
Styreeni PNEC Maapera 0,2 mg/kg
(100-42-5/202-851-5)
Styreeni PNEC Jatevesilaitos 5 mgl/l
(100-42-5/202-851-5)
Synteettinen amorfinen, pyrogeeninen piioksidi PNEC Oraalinen (sekundaarinen myrkytys) 60000
(112945-52-5/231-545-4) mg/kg
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) PNEC Makea vesi 0,51 pgl/l
(136-52-7/205-250-6)
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) PNEC Merivesi 2,36 pgl/l
(136-52-7/205-250-6)
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Tuotteen/aineen nimi Tyyppi Ymparisto Arvo

(CAS-numero /EY-numero)
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) PNEC Sedimentti 9,5 mg/kg
(136-52-7/205-250-6)
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) PNEC Maapera 7,9 mg/kg
(136-52-7/205-250-6)
Cobolt bis(2-ethylhexanoate) PNEC Jatevesilaitos 0,37 mgl/l
(136-52-7/205-250-6)
Maleiinianhydridi PNEC Sedimentti (makea vesi) 0,03 mg/kg
(108-31-6/203-571-6) dwt

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdi riittdvastd ilmanvaihdosta, kuten sopivasta kohdepoistosta, jotta maariteltya tydperaisen altis-
tumisen raja-arvoa ei yliteta.
Kaikki kasittely hyvin ilmastoidussa tilassa.
Mahdollisuus silmien huuhteluun.

Henkilosuojaimien symbolit

00O

Silmien / kasvonsuojain
Kayta roiskeilta suojaavia suojalaseja silmakosketuksen valttamiseksi.
Ei saa kayttaa piilolinsseja.

Késien suojaus
Suojakasineet: Viton , PVC (Polyvinyylikloridi) , Nitriilikumi. Parhaiten soveltuvat kasineet on valittava

kasinetoimittajaa kuullen. Han pystyy kertomaan kasinemateriaalin Iapimenoajan.

Muu ihon suojaus
lapaisematodn vaatetus

Hengityksensuojaimet

TyOskenneltdessa ahtaissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa on kaytettdva hengityssuojainta, jossa
on raitisilmatuonti.

Kayta yhdistelmasuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppia A2/P3.

Muut
Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta kaytettaessa.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Neste

Véri
Vaihtelevat.

Haju
Liuotin.

Hajukynnys
0,15 ppm ( Styreeni )

Sulamispiste / jdédtymispiste
-30 °C (styren)

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamisldmpétila ja kiehumisalue
145 °C (styren)

Syttyvyys
Tietoja ei ole kaytettavissa

Alempi ja ylempi réjéhdysraja
0,9-6,8 % ( Styreeni )

Leimahduspiste
31°C

Menetelma

CC (suljettu kuppi).

Itsesyttymislampotila
490 °C (styren)

Hajoamisldmpétila
Tietoja ei ole kaytettavissa

pH
Tietoja ei ole kaytettavissa

Kinemaattinen viskositeetti
Tietoja ei ole kaytettavissa

Viskositeetti, dynaaminen
17500 - 23000 mPa - s
Menetelma

Brookfield Testmetod (23 °C)
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Liukoisuus
Tietoja ei ole kaytettavissa

Vesiliukoisuus
Ei liukene veteen.

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi
3

Héyrynpaine
6,7 hPa @20 °C (styren)

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
1,1-15

Menetelma

23°C

Suhteellinen hoyryntiheys
3,6 hPa (styren)

Haihtumisnopeus
0,49 (BuAc = 1) (Styren)

Hiukkasten ominaisuudet
Tietoja ei ole kaytettavissa

9.2 Muut tiedot
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Tuote voi syttya ja palaa leimahduspisteen ylapuolella olevissa lampétiloissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaleissa lampdtiloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilma-seos.

10.4 Valtettavit olosuhteet
Valta altistamista korkeille Iampétiloille tai suoralle auringonvalolle.
Esta staattisen sahkdn aiheuttama kipindinti.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Voimakkaita hapettimia. Pelkistysaine Peroksidit
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Terminen hajoaminen ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisia kaasuja tai

hoyryja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ma&aritellyista vaaraluokista
Pitkittynyt tai toistuva altistus liuottimille voi aiheuttaa pysyvaa vahinkoa terveydelle.

Viéliton myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Tuotteen/ain-
een nimi
CAS-/ EC-
numero

Annoskuvaaj
a

Arvo / Annos

Altistumis-
reitti

Altistuksen
kesto

Koe-elaimet

Menetelma/oh
je

Huomautuk-

set

Styreeni
100-42-5/
202-851-5

LD50

5000 mg/kg

Suun kautta

Rotta

Styreeni
100-42-5 /
202-851-5

LD50

> 2000 mg/kg

Ihon kautta

Rotta

Styreeni
100-42-5/
202-851-5

LC50

11,8 mg/l

Hengitys.

4 tuntia

Rotta

Styreeni
100-42-5 /
202-851-5

LD50

2650 mg/kg

Suun kautta

Rotta

Styreeni
100-42-5/
202-851-5

LC50

2770 ppm

Hengitys.

4 tuntia

Rotta

- Hoéyry

Styreeni
100-42-5/
202-851-5

LC50

11800 ppm

Hengitys.

4 tuntia

Rotta

- Hoyry

Styreeni
100-42-5/
202-851-5

NOAEL

615 mg/kg

Ihon kautta

Rotta

Styreeni
100-42-5 /
202-851-5

NOAEL

20 ppm

Hengitys.

Rotta

- Kaasu.

Styreeni
100-42-5/

LD50

5000 mg/kg

Rotta
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Tuotteen/ain-

een nimi a

CAS-/ EC-
numero

Annoskuvaaj

Arvo / Annos

Altistumis-
reitti

Altistuksen
kesto

Koe-elaimet

Menetelma/oh
je

Huomautuk-

set

202-851-5

Styreeni LD50
100-42-5/

202-851-5

> 2000 mg/kg

Rotta

Cobolt bis(2- |LD50
ethylhex-
anoate)
136-52-7 /

205-250-6

3129 mg/kg

Suun kautta -

Rotta

OECD 425

Cobolt bis(2- |LD50
ethylhex-
anoate)
136-52-7 /

205-250-6

1.22 g/kg

Suun kautta -

Rotta

Maleiinianhyd- |LD50
ridi

108-31-6 /
203-571-6

1090 mg/kg
bw

Rotta -

OECD 401

lhosyévyttivyys/ihodrsytys

Arsyttaa ihoa. Liuottaa ihon rasvakerrosta. Voi aiheuttaa ihon halkeilua ja ihottumaa.

Tuotteen/aineen nimi
CAS-/ EC-numero

Tulos

Arvo / Annos

Altistuksen kesto

Laji

Styreeni
100-42-5/ 202-851-5

Arsyttaa lievasti.

500 mg

Kaniini

Styreeni
100-42-5/ 202-851-5

Lievasti arsyttava.

100%

Kaniini

Titaanidioksidi;
[jauheena, joka siséaltaa
vahintadan 1 prosenttia
titaanidioksidihiukkasia,
joiden aerodynaaminen
halkaisija on <10 pm]
13463-67-7 / 236-675-5

Arsyttaa lievasti.

300 L

72 tuntia

lhminen

Vakava silméavaurio/silmé-arsytys

Arsyttava.
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Tuotteen/aineen nimi Tulos Arvo / Annos Altistuksen kesto Laji
CAS-/ EC-numero
Styreeni Arsyttaa lievasti. 50 ppm - Ihminen
100-42-5/ 202-851-5
Styreeni Lievasti arsyttava. 100 mg 24 tuntia Kaniini

100-42-5 / 202-851-5

Styreeni Arsyttaa voimakkaasti. 100 mg - Kaniini
100-42-5/ 202-851-5

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Sydpéé aiheuttavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Epaillaan vaurioittavan sikiota.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ihmisilla styreeni voi aiheuttaa tilapaista varinadn heikkenemista ja vaikuttaa kuuloon.

Toistuva tai pitkdaikainen altistus voi aiheuttaa ihoarsytysta ja ihotulehdusta tuotteen rasvaa poistavista
ominaisuuksista johtuen.

Styreeni voi vahingoittaa maksaa, silmid, aivoja, hengityselimia ja keskushermostoa pitkdaikaisessa tai
toistuvassa altistumisessa hengitettyna.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Oireet liittyvit fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologiset ominaisuudet

Terveydelle haitallista hengitettyna.

Suurina pitoisuuksina hdyryt voivat arsyttaa kurkkua ja hengityselimia seka aiheuttaa yskaa.

Hoyryjen hengittdminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa paansarkya, vasy-
mystd, huimausta ja pahoinvointia.

Nieleminen voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan arsytysta, oksentamista ja ripulin.

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltyna.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet
Tietoa ei ole kaytettavissa.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Viéliton myrkyllisyys

Tuotteen/aineen Mittaustyyppi Arvo | Tulos Altistuksen kesto Laji Huomautus
nimi
CAS-/ EC-numero
Titaanidioksidi; LC50 > 1000000 pg/l 96 tuntia Fundulus hetero- Merivesi
[jauheena, joka clitus

sisaltéda vahintaan 1
prosenttia titaanidi-
oksidihiukkasia,
joiden aerodynaam-
inen halkaisija on <
10 pm]

13463-67-7 / 236-
675-5

Myrkyllisyys
Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Viéliton myrkyllisyys kaloille

Tuotteen/aineen| Mittaustyyppi Arvo / Tulos Altistuksen Laji Menetelméd/ohje| Huomautus
nimi kesto
CAS-/ EC-
numero
Styreeni LC50 3,24 - 4,99 mg/l |96 tuntia Pimephales pro- |flow-through -
100-42-5 / 202- melas (Ras-
851-5 vapaamutu)
Styreeni LC50 58,75-95,32 mg/l |96 tuntia Poecilia reticu- | static. -
100-42-5 / 202- lata (Mil-
851-5 joonakala)
Styreeni LC50 4020 pgl/l 96 tuntia Pimephales pro- |- Makea vesi
100-42-5 / 202- melas (Ras-
851-5 vapaamutu)
Styreeni LC50 3,24-95,32 mg/l |96 tuntia Pimephales pro- |- -
100-42-5 / 202- melas (Ras-
851-5 vapaamutu)
Titaanidioksidi; [LC50 3 mgl/l 48 tuntia - - -
[jauheena, joka
sisaltéda vah-
intdan 1 prosent-
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Tuotteen/aineen | Mittaustyyppi Arvo / Tulos Altistuksen Laji Menetelma/ohje| Huomautus
nimi kesto
CAS-/ EC-
numero

tia titaanidioksidi-
hiukkasia, joiden
aerodynaaminen
halkaisija on <
10 ym]
13463-67-7 /
236-675-5

Viéliton myrkyllisyys leville

Tuotteen/aineen Mittaustyyppi Arvo | Tulos Altistuksen kesto Laji Huomautus
nimi
CAS-/ EC-numero
Styreeni EC50 0,46 - 4,3 mg/l 72 tuntia Pseudokirchneriella |-
100-42-5 / 202-851- subcapita
5
Styreeni EC50 33 mg/l 96 tuntia Pseudokirchneriella | Makea vesi
100-42-5/ 202-851- subcapitata
5
Cobolt bis(2-ethyl- |EC50 0.639 mgl/l - - -
hexanoate)
136-52-7 / 205-250-
6

Vilitén myrkyllisyys &yriéisille

Tuotteen/aineen nimi Mittaustyyppi Arvo / Tulos Altistuksen kesto Laji
CAS-/ EC-numero
Styreeni EC50 3,3-7,4 mgll 48 tuntia Vesikirppu
100-42-5/ 202-851-5

Krooninen myrkyllisyys

Tuotteen/aineen nimi Mittaustyyppi Arvo / Tulos Altistuksen kesto Laji
CAS- / EC-numero
Styreeni NOEC 1,01 mgl/l 21 paivaa Vesikirppu
100-42-5/ 202-851-5
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote on helposti biohajoava.

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/aineen nimi LogKow / LogPow Biokonsentraa- Tulos Laji
CAS-/ EC-numero tiokerroin (BCF)

Styreeni 2,96 35,5 - Kalastaa
100-42-5/ 202-851-5

Styreeni - 13.39 Matala -
100-42-5 / 202-851-5

Styreeni 2,95 74 - -
100-42-5/202-851-5

Cobolt bis(2-ethylhex-
anoate)
136-52-7 / 205-250-6

15600 - -

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Siirtyvyys

Tuotteen/aineen nimi KOC Siirtyvyys Huomautus
CAS- / EC-numero

Styreeni - 0,032 N/m 19°C
100-42-5 / 202-851-5

Styreeni 2.55 - -
100-42-5/ 202-851-5

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Aine/seos ei sisalla aineosia, joiden katsotaan olevan pysyvia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT) tai erit-
tain hitaasti hajoavia ja erittain biokertyvia (vPvB) pitoisuuksina 0,1 % tai enemman.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei tietoja saatavissa.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Jétteiden késittelyyn liittyvét ndkékohdat
Paastot ja jatteet havitetdan paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Jatteet on luokiteltu ongelmajatteeksi.
Jatettd kasiteltdessa on otettava huomioon tuotteen kasittelyd koskevat turvatoimenpiteet.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
1866

14.2 Kuljetuksessa kaytettédva virallinen nimi
Kuljetuksessa kdytettdvd tavaran oikea ADR-/RID-/ADN-nimi
HARTSILIUQS, palava

IMDG-sddanndstén mukainen kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi
RESIN SOLUTION, flammable

IATA Kuljetuksessa kdytettavd virallinen nimi
Resin solution flammable
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Merkinnéit
ADR/RID/ADN

IMDG

IATA

ADR/RID
3

ADR / RID Luokituskoodi
F1

ADR / RID Vaaran tunnusnumeron

30

IMDG-luokka
3

IATA-luokka
3

ADN-luokka
3

ADN Luokituskoodi
F1
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14.4 Pakkausryhma
ADR /RID / ADN: Il
IMDG: 1lI
IATA: 1l

14.5 Ymparistovaarat

IMDG Merta pilaava
Ei.

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Erityiset varotoimet kayttéjélle
Tunnelin rajoituskoodi: D/E
Kuljetusluokka: 3

IMDG EmS
F-E, S-E

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovelleta

Muut
Lisétiedot ADR-RID
ADR/RID-vapautus: Tama materiaali tayttda ADR/RID 2.2.3.1.5 -kohdassa maaritellyt viskositeettikrit-
eerit ja se voidaan luokitella "vaarattomaksi", kun se on pakattu alle 450 litran sailidihin.

Lisétietoja, IMDG
IMDG-vapautus: Tama materiaali tayttaa IMDG-koodissa 2.3.2.5 maaritellyt viskositeettikriteerit, ja se
voidaan vapauttaa merkinta-, merkinta- ja pakkaustestausvaatimuksista, jos sita kuljetetaan enintaan
450 litran astioissa.

Lisétietoja, IATA (ICAO)
Rajoitettu maara (LQ) : 10L
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lain-
sdadanto
EU-mééréaykset
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006 ,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemi-
kaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta seka neuvoston asetuksen (ETY)
N:o0 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myéhempine muutoksin-
een.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008 ,
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja
1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta,
mydhempine muutoksineen.

Kansalliset méaardykset
Tietoja ei ole kaytettavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kylla.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset edelliseen versioon
Section 2 Section 5 Section 10.5
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Lause tarkoittaa

Flam. Liq. 3 - Syttyvat nesteet, kategoria 3

Skin Irrit. 2 - Inoarsyttavyys, kategoria 2

Skin Sens. 1 - Ihoherkistavyys, kategoria 1

Eye Irrit. 2 - Silma-arsytys, kategoria 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 4
Repr. 2 - Vaarallisuus lisaantymiselle, kategoria 2

STOT RE 1 - Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 1
Aquatic Chronic 3 - Vaarallisuus vesiymparistolle, krooninen, kategoria 3
Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1

STOT SE 3 - narcosis - Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3 — narkoottiset
vaikutukset

Aquatic Chronic 2 - Vaarallinen vesiymparistélle, krooninen, kategoria 2
Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4

Skin Corr. 1B - lhosyovyttavyys, kategoria 1B

Skin Sens. 1A - Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alaryhmaan 1A

Eye Dam. 1 - Vakava silmavaurio, kategoria 1

Resp. Sens. 1 - Hengitystieherkistavyys, kategoria 1

Repr. 1B - Vaarallisuus lisdéntymiselle, kategoria 1B

Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiymparistolle, valitdn, kategoria 1

Carc. 2 - Sybpavaarallisuus, kategoria 2

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaé voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

H360Fd Saattaa heikentaa hedelmallisyytta. Epailldén vaurioittavan sikiota.
H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.

H372 Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen
yhteydessa. Ala hengité suihketta tai sumua.
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Muut
Lisétiedot
Nama tiedot perustuvat meille valmistushetkella tiedossamme oleviin tietoihin ja ne on annettu hyvassa
uskossa ja silld ehdolla, etta tuotetta kaytetddn normaaleissa olosuhteissa ja maaritellyn kayttdétavan
mukaisesti. Mika tahansa muu tuotteen kaytto, jos sellainen on. yhdessé muiden tuotteiden tai
prosessien kanssa tapahtuu kayttdjan omalla vastuulla.
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